
LAME’ Col. 255        LAME’ Col.254

Rif. 46
METEORE 8 (LT. 1)
METEORE 8 (LT. 4)

LAME’ Col. 251        LAME’ Col.257

Rif. 55
METEORE 8 (LT. 1)
METEORE 8 (LT. 4)

LAME’ Col. 252        LAME’ Col.251

Rif. 25
METEORE 8 (LT. 1)
METEORE 8 (LT. 4)

+
+

COLORI’ Col. 466 D (5 ML.)
COLORI’ Col. 466 D (20 ML.)

LAME’ Col. 255        LAME’ Col.252

Rif. 33
METEORE 8 (LT. 1)
METEORE 8 (LT. 4)

+
+

COLORI’ Col. 461 A (80 ML.)
COLORI’ Col. 461 A (320 ML.)

LAME’ Col. 252        LAME’ Col.250

Rif. 41
METEORE 8 (LT. 1)
METEORE 8 (LT. 4)

+
+

COLORI’ Col. 425 C (20 ML.)
COLORI’ Col. 425 C (80 ML.)

LAME’ Col. 257        LAME’ Col.251

Rif. 57
METEORE 8 (LT. 1)
METEORE 8 (LT. 4)

+
+

COLORI’ Col. 461 A (80 ML.)
COLORI’ Col. 461 A (320 ML.)

LAME’ Col. 256        LAME’ Col.251 

Rif. 73
METEORE 8 (LT. 1)
METEORE 8 (LT. 4)

+
+

COLORI’ Col. 456 D (5 ML.)
COLORI’ Col. 456 D (20 ML.)

LAME’ Col. 250        

Rif. 110
METEORE 8 (LT. 1)
METEORE 8 (LT. 4)

+
+

COLORI’ Col. 451 A (80 ML.)
COLORI’ Col. 451 A (320 ML.)

LAME’ Col. 251        LAME’ Col.250 

Rif. 90
METEORE 8 (LT. 1)
METEORE 8 (LT. 4)

+
+

COLORI’ Col. 461 A (80 ML.)
COLORI’ Col. 461 A (320 ML.)

LAME’ Col. 257 

Rif. 117

LAME’ Col. 255        LAME’ Col.254 

Rif. 92
METEORE 8 (LT. 1)
METEORE 8 (LT. 4)

+
+

COLORI’ Col. 425 D (5 ML.)
COLORI’ Col. 425 D (20 ML.)

LAME’ Col. 258

Rif. 118

LAME’ Col. 259 

Rif. 119

LAME’ Col. 255        LAME’ Col.254 

Rif. 93
METEORE 8 (LT. 1)
METEORE 8 (LT. 4)

+
+

COLORI’ Col. 461 A (80 ML.)
COLORI’ Col. 461 A (320 ML.)

LAME’ Col. 255        LAME’ Col.250 

Rif. 84
METEORE 8 (LT. 1)
METEORE 8 (LT. 4)

+
+

COLORI’ Col. 461 A (80 ML.)
COLORI’ Col. 461 A (320 ML.)

LAME’ Col. 254 

Rif. 114

LAME’ Col. 258        LAME’ Col.251 

Rif. 86
METEORE 8 (LT. 1)
METEORE 8 (LT. 4)

+
+

COLORI’ Col. 425 D (5 ML.)
COLORI’ Col. 425 D (20 ML.)

LAME’ Col. 256

Rif. 116

LAME’ Col. 255        LAME’ Col.253 

Rif. 80
METEORE 8 (LT. 1)
METEORE 8 (LT. 4)

+
+

COLORI’ Col. 425 C (20 ML.)
COLORI’ Col. 425 C (80 ML.)

LAME’ Col. 253

Rif. 113

LAME’ Col. 255        LAME’ Col.259 

Rif. 74
METEORE 8 (LT. 1)
METEORE 8 (LT. 4)

+
+

COLORI’ Col. 425 B (40 ML.)
COLORI’ Col. 425 B (160 ML.)

LAME’ Col. 251        

Rif. 111
METEORE 8 (LT. 1)
METEORE 8 (LT. 4)

+
+

COLORI’ Col. 451 A (80 ML.)
COLORI’ Col. 451 A (320 ML.)

LAME’ Col. 258        LAME’ Col.251 

Rif. 66
METEORE 8 (LT. 1)
METEORE 8 (LT. 4)

+
+

COLORI’ Col. 461 A (80 ML.)
COLORI’ Col. 461 A (320 ML.)

LAME’ Col. 253        LAME’ Col.258 

Rif. 69
METEORE 8 (LT. 1)
METEORE 8 (LT. 4)

+
+

COLORI’ Col. 461 A (80 ML.)
COLORI’ Col. 461 A (320 ML.)

LAME’ Col. 251        LAME’ Col.256 

Rif. 70
METEORE 8 (LT. 1)
METEORE 8 (LT. 4)

+
+

COLORI’ Col. 425 D (5 ML.)
COLORI’ Col. 425 D (20 ML.)

LAME’ Col. 251        LAME’ Col.256 

Rif. 71
METEORE 8 (LT. 1)
METEORE 8 (LT. 4)

+
+

COLORI’ Col. 425 A (80 ML.)
COLORI’ Col. 425 A (320 ML.)

LAME’ Col. 258        LAME’ Col.252 

Rif. 72
METEORE 8 (LT. 1)
METEORE 8 (LT. 4)

+
+

COLORI’ Col. 461 A (80 ML.)
COLORI’ Col. 461 A (320 ML.)

LAME’ Col. 251        LAME’ Col.257

Rif. 59
METEORE 8 (LT. 1)
METEORE 8 (LT. 4)

+
+

COLORI’ Col. 425 D (5 ML.)
COLORI’ Col. 425 D (20 ML.)

LAME’ Col. 253        LAME’ Col.257

Rif. 60
METEORE 8 (LT. 1)
METEORE 8 (LT. 4)

+
+

COLORI’ Col. 461 A (80 ML.)
COLORI’ Col. 461 A (320 ML.)

LAME’ Col. 252        LAME’ Col.253

Rif. 42
METEORE 8 (LT. 1)
METEORE 8 (LT. 4)

+
+

COLORI’ Col. 451 A (80 ML.)
COLORI’ Col. 451 A (320 ML.)

LAME’ Col. 250        LAME’ Col.251

Rif. 51
METEORE 8 (LT. 1)
METEORE 8 (LT. 4)

+
+

COLORI’ Col. 461 A (80 ML.)
COLORI’ Col. 461 A (320 ML.)

LAME’ Col. 257        LAME’ Col.251

Rif. 53
METEORE 8 (LT. 1)
METEORE 8 (LT. 4)

+
+

COLORI’ Col. 425 A (80 ML.)
COLORI’ Col. 425 A (320 ML.)

LAME’ Col. 251        LAME’ Col.253

Rif. 44
METEORE 8 (LT. 1)
METEORE 8 (LT. 4)

+
+

COLORI’ Col. 425 A (80 ML.)
COLORI’ Col. 425 A (320 ML.)

LAME’ Col. 254        LAME’ Col.251

Rif. 45
METEORE 8 (LT. 1)
METEORE 8 (LT. 4)

+
+

COLORI’ Col. 461 A (80 ML.)
COLORI’ Col. 461 A (320 ML.)

LAME’ Col. 251        LAME’ Col.255

Rif. 48
METEORE 8 (LT. 1)
METEORE 8 (LT. 4)

+
+

COLORI’ Col. 461 A (80 ML.)
COLORI’ Col. 461 A (320 ML.)

LAME’ Col. 252        LAME’ Col.250

Rif. 36
METEORE 8 (LT. 1)
METEORE 8 (LT. 4)

+
+

COLORI’ Col. 461 A (80 ML.)
COLORI’ Col. 461 A (320 ML.)

LAME’ Col. 251        LAME’ Col.259

Rif. 38
METEORE 8 (LT. 1)
METEORE 8 (LT. 4)

+
+

COLORI’ Col. 425 B (40 ML.)
COLORI’ Col. 425 B (160 ML.)

LAME’ Col. 259        LAME’ Col.251

Rif. 39
METEORE 8 (LT. 1)
METEORE 8 (LT. 4)

+
+

COLORI’ Col. 461 A (80 ML.)
COLORI’ Col. 461 A (320 ML.)

LAME’ Col. 251        LAME’ Col.252

Rif. 26
METEORE 8 (LT. 1)
METEORE 8 (LT. 4)

+
+

COLORI’ Col. 425 A (80 ML.)
COLORI’ Col. 425 A (320 ML.)

LAME’ Col. 252        LAME’ Col.251

Rif. 29
METEORE 8 (LT. 1)
METEORE 8 (LT. 4)

+
+

COLORI’ Col. 425 C (20 ML.)
COLORI’ Col. 425 C (80 ML.)

LAME’ Col. 252        LAME’ Col.251

Rif. 30
METEORE 8 (LT. 1)
METEORE 8 (LT. 4)

+
+

COLORI’ Col. 461 A (80 ML.)
COLORI’ Col. 461 A (320 ML.)

LAME’ Col. 253        LAME’ Col.251

Rif. 49
METEORE 8 (LT. 1)
METEORE 8 (LT. 4)

LAME’ Col. 251        LAME’ Col.256

Rif. 76
METEORE 8 (LT. 1)
METEORE 8 (LT. 4)

LAME’ Col. 252 

Rif. 112

LAME’ Col. 258        LAME’ Col.250

Rif. 85
METEORE 8 (LT. 1)
METEORE 8 (LT. 4)

LAME’ Col. 255

Rif. 115
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METEORE 8 (LT. 1)
METEORE 8 (LT. 4)

+
+

COLORI’ Col. 451 A (80 ML.)
COLORI’ Col. 451 A (320 ML.)

METEORE 8 (LT. 1)
METEORE 8 (LT. 4)

+
+

COLORI’ Col. 451 A (80 ML.)
COLORI’ Col. 451 A (320 ML.)

METEORE 8 (LT. 1)
METEORE 8 (LT. 4)

+
+

COLORI’ Col. 451 A (80 ML.)
COLORI’ Col. 451 A (320 ML.)

METEORE 8 (LT. 1)
METEORE 8 (LT. 4)

+
+

COLORI’ Col. 451 A (80 ML.)
COLORI’ Col. 451 A (320 ML.)

METEORE 8 (LT. 1)
METEORE 8 (LT. 4)

+
+

COLORI’ Col. 451 A (80 ML.)
COLORI’ Col. 451 A (320 ML.)

METEORE 8 (LT. 1)
METEORE 8 (LT. 4)

+
+

COLORI’ Col. 451 A (80 ML.)
COLORI’ Col. 451 A (320 ML.)

METEORE 8 (LT. 1)
METEORE 8 (LT. 4)

+
+

COLORI’ Col. 451 A (80 ML.)
COLORI’ Col. 451 A (320 ML.)

METEORE 8 (LT. 1)
METEORE 8 (LT. 4)

+
+

COLORI’ Col. 451 A (80 ML.)
COLORI’ Col. 451 A (320 ML.)
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B

A
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METEORE 8
E’ un rivestimento materico per interno estremamente corposo e versatile. E’ ideale per realizzare effetti moderni e contemporanei, ma al 
tempo stesso ricchi di sfumature metalliche e perlacee. Per chi ama l’essenza della sostanza!

CARATTERISTICHE:
Per ottenere i colori del catalogo occorre mescolare METEORE 8 con la relativa quantità di pasta colorante denominata COLORI’. In alternativa si può 
colorare con il Sistema Tintometrico VALCLONE. METEORE 8 va mescolato bene prima dell’uso con un agitatore meccanico (es. trapano con frusta) 
mentre per LAME’ è sufficiente una stecca di legno o di metallo.
APPLICAZIONE DI METEORE 8: 
1) Effetto Liscio: Applicare una mano di METEORE 8 con il Frattone PV 43 con spatolate lunghe 15 - 20 cm in tutte le direzioni. Attendere che il 
METEORE 8 vada in tensione, quindi lisciare leggermente con il Frattone pulito dando spatolate in tutte le direzioni. 
Trascorse 4 ore circa a 20°C, lisciare con carta vetro grana 220 / 260 solo per togliere grumi e attaccature non conformi, poi applicare due mani di 
LAME’ di colori differenti. Tra la stesura del primo colore di LAME’ ed il secondo attendere almeno 2 ore a 20°C. LAME’ va applicato anch’esso con il 
Frattone PV 43 in tutte le direzioni lasciando pochissimo prodotto sul supporto.
Resa: METEORE 8 circa LT. 1 per 10 - 11 mq; LAME’ circa LT. 1 per 35 - 40 mq (una mano per ciascun colore in base allo spessore sottostante).
2) Effetto Spatolato: Applicare gradualmente una mano di METEORE 8 su una superficie di circa 1 - 2 mq. Utilizzare il Frattone PV 43 con spatolate 
irregolari lunghe 10 - 15 cm in tutte le direzioni. A METEORE 8 bagnato, creare delle spatolate a rilievo semilisce e rigate con il Frattone PV 43 facendo 
applicazioni lunghe 5 - 10 cm ed in tutte le direzioni.
Dopo circa 4 ore a 20°C lisciare con carta vetro grana 220 / 260 per togliere grumi ed attaccature non conformi. Applicare successivamente due mani 
di LAME’ di colori differenti. Tra la stesura del primo colore di LAME’ ed il secondo attendere almeno 2 ore a 20°C. LAME’ va applicato anch’esso con 
il Frattone PV 43 in tutte le direzioni lasciando pochissimo prodotto sul supporto. 
Resa: METEORE 8 circa LT. 1 per 3 - 4 mq; LAME’ circa LT. 1 per 16 - 20 mq (una mano per colore in base allo spessore di METEORE 8 applicato).
3) Effetto Venato (Verticale, Orizzontale, Obliquo): Applicare gradualmente una mano di METEORE 8 su una superficie di circa 2 - 3 mq. Utilizzare 
il Frattone Inox PV 43 con spatolate irregolari nel verso scelto. A METEORE 8 bagnato, creare delle striature verticali (o in un’altra direzione a scelta) 
con la Spatola PV 84 dando spatolate morbide e lunghe 20 - 35 cm. 

Dopo circa 4 ore a 20°C lisciare con carta vetro grana 220 / 260 per togliere grumi ed eventuali attaccature non conformi. Successivamente 
applicare due mani di LAME’ di colori differenti. Tra la stesura del primo colore di LAME’ ed il secondo attendere almeno 2 ore a 20°C. LAME’ va 
applicato anch’esso con il Frattone PV 43 seguendo il verso delle striature lasciando pochissimo prodotto sul supporto. Resa: METEORE 8 circa LT. 
1 per 3 - 4 mq; LAME’ circa LT. 1 per 16 - 20 mq (una mano per colore in base allo spessore di METEORE 8 applicato).
4) Effetto Burano: Applicare la prima mano di METEORE 8 con Frattone Inox PV 43 con spatolate lunghe 30 - 40 cm in tutte le direzioni e lasciando 
sulla superficie uno strato sottile a copertura del supporto. Quando METEORE 8 va in tensione, lisciarlo leggermente con il Frattone pulito per 
evitare la successiva carteggiatura. 
Dopo 2 - 3 ore a 20°C applicare la seconda mano di METEORE 8 seguendo la stessa tecnica sopradescritta. Attendere altre 3 - 4 ore a 20°C 
affinché il METEORE 8 diventi ben asciutto e procedere con la stesura di una mano di LAME’ con spatolate da 5 - 10 cm (o a piacere) utilizzando 
sempre il Frattone Inox PV 43 e facendo attenzione a non lasciare spazi vuoti. Resa: METEORE 8 circa LT. 1 per 5 - 5,5 mq; LAME’ circa LT. 1 per 
35 - 40 mq (una mano in base allo spessore di METEORE 8 applicato).
N.B: Per le tonalità chiare (METEORE 8 non colorato) si consiglia di applicare LAME’ con il Frattone in Plastica PV 91.
APPLICAZIONE DEL FONDO:
Eliminare le vecchie pitture se non ancorate bene o sfarinanti e lavare con saponi adeguati. Successivamente applicare un fissativo adeguato o una 
mano di PRIMER 400 diluito al 50% con acqua. Dopo circa 4 ore a 20°C, procedere con l’applicazione di METEORE 8.
DATI TECNICI:  Diluizione: METEORE 8 e LAME’ sono pronti all’uso; il PRIMER 400 va diluito al 50% con acqua. Resa del PRIMER 400 (diluito 
al 50%): LT. 1 per 20 - 25 mq una mano in base all’assorbimento del supporto. Confezioni: METEORE 8 è disponibile in confezioni da LT. 1 - LT. 4; 
LAME’ è disponibile in confezione da LT. 0,250 - LT. 1; il PRIMER 400 è disponibile in confezioni da LT. 0,750 - LT. 2,5 - LT. 5; il COLORI’ è da ML. 80 
e da ML. 480. Temperatura per applicazione: superiore a +5°C e inferiore a +30°C. Essiccazione: fuori polvere dopo circa 1 ora a 20°C. Asciutto 
dopo 6 - 8 ore a 20°C. Indurisce dopo 48 ore in base alla temperatura dell’ambiente. Resistenza: il prodotto non è idoneo al continuo contatto con 
l’acqua e con l’umidità. Dopo il completo indurimento, si ottiene una pellicola traspirante con buona resistenza agli urti ed alla normale abrasione.
Lavabilità: leggermente lavabile con acqua e comuni detersivi dopo 15 giorni dall’applicazione. Pulizia attrezzi: con acqua. Conservazione: in 
latta ben chiusa, anche dopo l’uso, a temperatura superiore a +5°C e inferiore a +30°C.
NORME PARTICOLARI DI SICUREZZA: 
Evitare il contatto diretto con la pelle, proteggere gli occhi ed il viso, in caso di contatto, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e 
consultare il medico. Le attrezzature non devono essere lavate in corsi d’acqua, scarichi, ecc.
AVVERTENZE PER L’UTILIZZATORE:
Le informazioni soprariportate sono esatte ed accurate. Tuttavia non essendo le condizioni d’impiego sotto il nostro controllo, non ci assumiamo 
alcuna responsabilità per i consigli ed i suggerimenti forniti. Si consiglia di eseguire il ciclo completo su una piccola parete per verificare la perfetta 
riuscita dopo di che proseguire con la decorazione controllando costantemente gli effetti decorativi ottenuti, poiché METEORE 8 e LAME’ si 
compongono di prodotti naturali e resine speciali che reagiscono a seconda dell’umidità, del calore, della ventilazione ed in base alle modalità di 
applicazione. Quindi ogni lavoro acquisterà la propria personalizzazione. Le tinte possono variare, rispetto al catalogo, dal 20% al 30% come pure 
tra una partita e l’altra. Pertanto, onde evitare diversità di colore ad applicazione avvenuta, è necessario mescolare tutto il materiale in un contenitore 
grande prima di iniziare l’applicazione.
N.B: I colori di pagina 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sono stati realizzati ad Effetto Liscio.

V55 MATT -  V88 SATINE
V55 MATT e V88 SATINE’ sono due idrosmalti decorativi per interno antibatterici, idrorepellenti ed ecosostenibili grazie al basso VOC ed alla Classe A+ 
per le emissioni indoor secondo la normativa ISO 16000-9. Le loro formulazioni coniugano le proprietà dei tradizionali antimuffa da parete, con l’innovativa 
forza tecnologica degli ioni argento, i quali inibiscono la proliferazione dei batteri rendendo le superfici e gli ambienti interni sanificati ed antisettici. Tali ca-
ratteristiche sono state certificate secondo la norma ISO 22196:2011 e dimostrano un’effettiva riduzione della crescita batterica in sole 24 ore. Per questo, 
V55 MATT e V88 SATINE’ sono la soluzione ideale per le applicazioni nelle scuole, asili, ospedali, case di riposo, attività commerciali come centri estetici 
o parrucchieri e locali pubblici in genere. Hanno inoltre superato i test per l’ottenimento della certificazione HACCP secondo la normativa UNI 11021:2002, 
ovvero sono idonei per le applicazioni in tutti quegli ambienti dove vengono trattati alimenti, grazie alle elevate performance di resistenza, lavabilità e salu-
brità. In più una specifica analisi ne certifica l’utilizzo in ambienti con umidità superiore all’80% oltre ad avere la caratteristica di superlavabilità anche con 
detergenti disinfettanti per uso professionale. Il V55 MATT ha un aspetto opaco mentre il V88 SATINE’ è satinato.
CARATTERISTICHE: Per ottenere i colori del presente catalogo occorre colorare il V55 MATT o il V88 SATINE’ con il Sistema Tintometrico VALCLONE 
con il quale si può realizzare anche tutte le tinte della mazzetta NCS INDEX 1950.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO ED APPLICAZIONE DEL V55 MATT E V88 SATINE’: Valutare la consistenza della superficie asportando le eventuali 
vecchie pitture ammalorate o polverose e tutto ciò che può creare distacco. Applicare, come fissativo, una mano di V55 MATT o V88 SATINE’ già colorato 
e diluito 1:5 con acqua. Dopo 4 - 6 ore a 20°C stuccare i piccoli buchi, fessure e screpolature. Per uniformare l’assorbimento passare nuovamente il V55 
MATT o V88 SATINE’ già colorato e diluito 1:5 con acqua solo sopra le stuccature quindi attendere altre 6 - 8 ore a 20°C prima di stendere, come finitura, 
due mani a pennello o a rullo o a spruzzo di V55 MATT o V88 SATINE’ sempre colorati ma questa volta diluiti al 20 - 30% con acqua. Tra la prima e la 
seconda mano aspettare almeno 4 - 6 ore a 20°C.
DATI TECNICI:
Diluizione: V55 MATT e V88 SATINE’ vanno diluiti 1:5 con acqua come fissativo; al 20 - 30% sempre con acqua come finitura. Resa (come finitura): V55 
MATT circa LT. 1 per 9 - 11 mq. due mani a copertura; V88 SATINE’ circa LT. 1 per 10 - 12 mq. due mani a copertura. Confezioni: V55 MATT e V88 SATINE’ 
sono entrambi disponibili in confezioni da LT. 1 - 4 - 10; Tutti i prodotti vanno mescolati bene prima dell’uso. Temperatura per applicazione: superiore a 
+10°C e inferiore a +30°C. Essiccazione: fuori polvere dopo circa 2 ore a 20°C. Asciutto dopo circa 4 - 6 ore a 20°C. Indurisce dopo 24 ore in base alla 
temperatura dell’ambiente. Resistenza ad abrasione: oltre 75.000 colpi spazzola secondo la norma ISO 11998. Classe 1 per lo strofinamento ad 
umido secondo la normativa UNI EN 13300. Lavabilità: oltre 5.000 colpi spazzola secondo la norma UNI 10560. Entrambi sono super lavabili.
Pulizia attrezzi: con acqua e sapone. Conservazione: in latta ben chiusa, anche dopo l’uso, a temperatura superiore a +5°C e inferiore a +30°C.
NORME PARTICOLARI DI SICUREZZA: Evitare il contatto diretto con la pelle, proteggere gli occhi ed il viso, in caso di contatto, lavare immediatamente 
ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Le attrezzature non devono essere lavate in corsi d’acqua, scarichi, ecc.
AVVERTENZE PER L’UTILIZZATORE:
N.B: Le informazioni fornite, che risultano dalle nostre esperienze, sono esatte ed accurate. Tuttavia, non essendo le condizioni d’impiego sotto il nostro 
controllo, non ci assumiamo alcuna responsabilità per i consigli ed i suggerimenti forniti. Si consiglia di eseguire il ciclo applicativo completo su una piccola 
superficie per verificarne la perfetta riuscita ed in particolar modo l’ancoraggio, la resistenza e l’aspetto finale. Proseguire poi con la decorazione, control-
lando costantemente l’effetto ed il colore ottenuto, poiché il V55 MATT ed il V88 SATINE’ sono composti da prodotti naturali e resine speciali che reagiscono 
a seconda delle modalità di applicazione. Quindi ogni lavoro acquisterà la propria personalizzazione. Le tinte possono variare, rispetto al catalogo, dal 
15% al 20%, come pure tra una partita ed un’altra. Nel caso in cui le partite siano differenti, terminare il lavoro in un angolo, quindi mescolare il materiale 
rimanente e quello nuovo in un contenitore grande prima di proseguire con l’applicazione.
N.B: I colori del presente catalogo sono stati realizzati con il prodotto V55 MATT.


